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Produktinformation

ACHTUNG! - DIE NAHTVERARBEITUNG KANN WAHLWEISE ERFOLGEN:

1. STOFF UND LEDER BEI KALTNAHT: FUHRUNGSNAHT AUF SITZPOLSTER IST MIT KALTNAHT VERARBEITET. DAS
PLATEAU MIT KAPPNAHT (GILT NUR BEI KALTNAHT)! SIE KONNEN DIE NAHT TON IN TON IN DER BEZUGSFARBE
ODER ALS KONTRASTNAHT IN DEN FARBEN WEIB, NATUR, GRAU, ROST UND SCHWARZ BESTELLEN.

. STOFF UND LEDER: FUHRUNGSNAHT KAPPNAHT, MANUFAKTNAHT MOCCASIN (AUFPREIS) ODER MANUFAKTNAHT
TWIN (AUFPREIS) (PLATEAU UND POLSTER). SIE KONNEN DIE NAHT TON IN TON IN DER BEZUGSFARBE ODER ALS
KONTRASTNAHT IN DEN FARBEN WEIR, NATUR, GRAU, ROST UND SCHWARZ BESTELLEN.

. LEDER: FUHRUNGSNAHT OFFENKANTIG (PLATEAU UND POLSTER). SIE KONNEN DIE NAHT TON IN TON IN DER
BEZUGSFARBE ODER ALS KONTRASTNAHT IN DEN FARBEN WEIR, NATUR, GRAU, ROST UND SCHWARZ BESTELLEN.

. STOFF: FUHRUNGSNAHT ALS DEKORATIVE KETTELNAHT (AUFPREIS) (PLATEAU UND POLSTER). SIE KONNEN DIE
NAHTFARBE TON IN TON IN DER BEZUGSFARBE ODER ALS KONTRASTNAHT IN DEN FARBEN WEIB, NATUR, GRAU,

ROST UND SCHWARZ BESTELLEN. .
AUF ANFRAGE SIND AUCH SONDERNAHTFARBEN MOGLICH!

F[IJ.'BE: METALLFUR, SCHWARZ MATT / SCHWARZ VERCHROMT SATINIERT / EDELSTAHLOPTIK
HOHE: 16 cm/BODENFREIHEIT: ca. 15 cm
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bullfrog

www.bullfrog-design.com

FUNKTIONSRUCKEN UND HOCHWERTIGER METALLFUB. DURCH SEITLICHE SITZVERSTELLUNG
ARMTEIL KOMPLETT 3 VERSCHIEDENE OBERFLACHEN ERHALT MAN EINE PRAKTISCHE
ABKLAPPBAR WAHLBAR ABLAGEFLACHE
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NAHTVERARBEITUNGSVARIANTEN:

R ARAKALALK

STOFF + LEDER: STOFF + LEDER: LEDER: STOFF + LEDER:
KALTNAHT / EINFACHE NAHT KAPPNAHT OFFENKANTIGE VERARBEITUNG MANUFAKTNAHT MOCCASIN
(AUF POLSTER) (WENN POLSTER KALTNAHT IST, (AUFPREIS)

IST PLATEAU KAPPNAHT)

STOFF + LEDER: STOFF:
MANUFAKTNAHT TWIN (AUFPREIS) KETTELNAHT (AUFPREIS)

METALLFUB, SCHWARZ MATT METALLFUB, SCHWARZ METALLFUB, EDELSTAHLOPTIK
VERCHROMT SATINIERT
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CAESAR - MODERNES DESIGN UND HOCHSTE FUNKTIONALITAT IM GEBRAUCH.
DIE ABKLAPPBAREN RUCKEN UND ARMTEILE VERWANDELN IHR SOFA IN EINE
KOMFORTABLE LIEGELANDSCHAFT. DURCH DIE SEITLICHE SITZVERSTELLUNG
ALS MOGLICHE ZUSATZFUNKTION ENTSTEHEN PRAKTISCHE ABLAGEFLACHEN.
LEGERE POLSTERUNG IN MODERNEM, LEICHTEM LOOK. HOCHSTE QUALITAT
UND STABILITAT DURCH EINE HOCHWERTIGE STAHLKONSTRUKTION, DAMIT SIE
LANGE FREUDE AN IHRER COUCH HABEN.

Qualitat im Detaill

1 - Bezogenes Metallplateau 6 - Polyschaum

2 - MetallfuB, div. Oberfiéchen [ ] 7-Ppolsterwatte

3 - Stahirahmen B s-Bexg
g 4 - Wellenfederm aus Stahl B ¢ - schwerlast-Funktionsbeschlag
W s Federschufzabdeckung aus Polyviies = 10 - Gleitschienensystem, optional

manuell oder mit elektrischem
Spindelmotor (nur bei Typen mit

manueller/motorischer Verstellung)
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Nahtvarianten Fuhrungsndhte / Zierndhte

Kaltnaht | Kappnaht | Offenkantig | Moccasinnaht [Twinnaht | Zweinadelnaht |Kettelnaht
Aufpreis Aufpreis Aufpreis
Plateau mit
Kappnaht
Stoff X x X X X
Leder X X X X X

Die Nahtfarbe bei Ziemdahten/Fuhrungsnéhten ist wahlweise Ton in Ton oder als Konfrastnaht in den Farben WeiB, Natur,
Grau, Rost und Schwarz moéglich. Auf Anfrage auch Sondernahtfarben maéglich.

Achtung! Wenn das Sitzpolster mit Kaltnaht verarbeitet wird, ist das Plateau mit Kappnaht!
Bei den anderen angebotenen Varianten gilt die gewdahlte Variante fir Sitzpolster und Plateau! O'| '| O 20] 8

FliBe: MetallfuB, schwarz matt / schwarz verchromt
satiniert / Edelstahloptik

® Héhe: 16 cm
Bodenfreiheit: ca. 15 cm
Seitenansicht Vorderansicht [> = Mégliche Anstellseite = Label

Typen mit festem Sitz (MaBe abgekiappt)

[ [
o KLAPP-RU 3 KLAPP-RU 3 KLAPP-RU
S KLAPP-AT S KLAPP-AT Q
o o o
O O O
55 127 127 55 152
182 182 Sofa 2,5-sitz
Sofa 2-sitz Sofa 2-sitz ohne AT
AT links AT rechts 249
220 210
[] [
9 KLAPP-RU 9 KLAPP-RU 9 KLAPP-RU
IS KLAPP-AT S KLAPP-AT =
3 3 > 2
55 147 147 55 73
202 202 Klapphocker
Sofa 2,5-sitz Sofa 2,5-sitz 545
AT links AT rechts
258 257
[]
[]
% KLAPP-RU
3 KLAPP-RU
o KLAPP-AT KLAPP-AT
= KLAPP-AT KLAPP-AT S
o 0
O N~
55 120 55 55 120 55
230 230
Sofa 2,5-sitz Sofa 2,5-sitz tief
240 24t

Jedes Mdbel ist ein von Hand gefertigtes Unikat. Daher kdnnen MaRdifferenzen zu den hier angegebenen GroBen entstehen. Ursachen sind:
1. unferschiedliche Bezugsmaterialien (Stoff, Leder), 2. Verarbeitung von Inlettmatten, 3. der Druck mit dem einzelne Typen zu Stellkombinationen
verbunden werden, usw. Der Sitzkomfort von Teilen mit gréRerer Sitztiefe kann zu denen mit geringerer Tiefe differieren.
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ca. 222 192
} 152 ‘

- ,
~ —7L7L‘i,,,,;‘

o \,,,3’ -
Seitenansicht Vorderansicht (225/25M) Vorderansicht (290)
[> = Moégliche Anstellseite = Label

Typen mit manueller seitlicher Sitzverstellung* (MaBe abgekliappt)

[ I ’_‘ ’_‘ ] T I
B KLAPP-RU 8|, KLAPP-RU
| | | > o)) | | |
S L |KuAPP-AT ‘ § S § ‘ KLAPP’;AT —
Tl 1 : ° o 3 : :
Gl ! ! © ! ! !
55 127 127 55
182 182
222 222
Sofa 2-sitz Sofa 2-sitz
AT links AT rechts
mit manueller Sitzverstellung mit manueller Sitzverstellung
226 225
[ I ﬂ ﬂ T I
3| : KAPPRU o ‘ KLAPP-RU | :
I I : g 8) : I I
9Q D | KLAPP-AT ! % 9Q § ! KLAPPIAT| —— |
]| < 3 i N
55 147 147 55
202 202
242 242
Sofa 2,5-sitz Sofa 2,5-sitz
AT links AT rechts
mit manueller Sitzverstellung mit manueller Sitzverstellung
298 297
0 KLAPP-RU
w |y >
o P >|g
8 ]2 g
8 >
152
192
Sofa 2,5-sitz ohne AT
mit manueller Sitzverstellung
290 * EINGETRAGENES DEUTSCHES GEBRAUCHSMUSTER DBGM.

Jedes Mdbel ist ein von Hand gefertigtes Unikat. Daher kdnnen MaRdifferenzen zu den hier angegebenen GroBen entstehen. Ursachen sind:
1. unferschiedliche Bezugsmaterialien (Stoff, Leder), 2. Verarbeitung von Inlettmatten, 3. der Druck mit dem einzelne Typen zu Stellkombinationen
verbunden werden, usw. Der Sitzkomfort von Teilen mit gréRerer Sitztiefe kann zu denen mit geringerer Tiefe differieren.
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ca. 242 192
} 152 }
° f
- : 8 o |
Seitenansicht Vorderansicht (297/97M) Vorderansicht (M49)
[> = Mégliche Ansteliseite = Label
Typen mit motorischer seitlicher Sitzverstellung* (MaBe abgeklappt)
[ I ’_‘ ’_‘ i I
3l KLAPP-RU B, | KLAPPRU
| ] ] & 8 KLAPP-AT |
& e |Kaidl 8 SERE: N
Tlgl | ’ Tl N
55 127 127 55
182 182
222 222
Sofa 2-sitz Sofa 2-sitz
AT links AT rechts
mit motorischer Sitzverstellung mit motorischer Sitzverstellung
26M 25M
[ I H ﬂ T I
uLO) ! 1 KLAPP-RU ! uLO) ! KLAPP-RU ! 1
‘ : z ) ‘ :
8 D¢ | KLAPP-AT a Q § KLAPPIAT| — |
— i i @ — | |
8! | < 3 | |
55 147 147 55
202 202
242 242
Sofa 2,5-sitz Sofa 2,5-sitz
AT links AT rechts
mit motorischer Sitzverstellung mit motorischer Sitzverstellung
98M 97M
3 KLAPP-RU
9 >
SR g Standardausstattung flr motorischen Antrieb:
Tl gl” ° - Funkferbedienung
- Netzteil
152 . :
199 Akku wahlweise gegen Aufpreis

Sofa 2,5-sitz ohne AT
mit motorischer Sitzverstellung
M49

Jedes Mdbel ist ein von Hand gefertigtes Unikat. Daher kdnnen MaRdifferenzen zu den hier angegebenen GroBen entstehen. Ursachen sind:
1. unferschiedliche Bezugsmaterialien (Stoff, Leder), 2. Verarbeitung von Inlettmatten, 3. der Druck mit dem einzelne Typen zu Stellkombinationen
verbunden werden, usw. Der Sitzkomfort von Teilen mit gréRerer Sitztiefe kann zu denen mit geringerer Tiefe differieren.

* EINGETRAGENES DEUTSCHES GEBRAUCHSMUSTER DBGM.
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Zusatzoption (gegen Aufpreis):

Holz- und Furniervarianten:

Massivholz Furnier
Eiche Amerikanischer Eiche natur Eiche Eiche Eiche
geddmpft Nussbaum furniert und lackiert fumiert, furniert, fumiert,
furniert und lackiert weil gebeizt | grau gebeizt [schwarz gebeizt
und lackiert | und lackiert und lackiert
Aufpreis
X X X X X X

Tischplatte Tischplatte
links rechts
TL TR

Tischplatte TL Tischplatte TR
kann gegen Aufpreis kann gegen Aufpreis
fur folgende Typen fur folgende Typen
ausgewdhlt werden : ausgewdhlt werden :
225, 297, 290 (Platte links), 226, 298, 290 (Platte rechts),
25M, 97M, M49 (Platte links) 26M, 98M, M49 (Platte rechts)

GT 101,5cm GT 101,56 cm

GB 34,5cm GB 34,5 cm

Achtung! bei Typen 290 + M49 kénnen sowohl rechts, links oder beidseitig Tischplatten ausgewahlt werden.
Richtung bestimmt immer Ansicht von vorne auf das Mébel!

Kissen mit Zierndhten wahlweise Ton in Ton oder farblich abgesetzt!

YV \V4
AN A AN
Funki S Funki S
Funktionskissen* Funktionskissen*
(Spitzkissen) (Spitzkissen)
(Kaltnaht) (Leder: offenkantig)
62 x78 (Stoff:Dekorative Kettelnaht)
582 62x78
589
Kissen Kissen Kissen Kissen Kissen Kissen Kissen
(Spitzkissen) (Spitzkissen) (Spifzkissen) (mit Abnaher) (mit Abndher) (Spitzkissen) (Spitzkissen)
(Dekorative (Kaltnaht) (Kaltnaht) (Stoff: Kaltnaht) (Stoff: Kaltnaht) (Leder: (Leder)
Kettelnaht) 78 x 60 60 x 40 (Leder: Kappnaht) (Leder: Kappnaht) wahlweise Biese  (mit Jeansnaht und Nieten)
60 x 40 949 967 50 x 50 58 x 58 oder offenkantig) (Hauptnaht: offenkantig)
925 972 973 (Stoff: Biese) 60 x 40
60 x 40 978

975

* EINGETRAGENES DEUTSCHES GEBRAUCHSMUSTER DBGM.

Jedes Mébel ist ein von Hand gefertigtes Unikat. Daher kdnnen MaRdifferenzen zu den hier angegebenen GroBen entfstehen. Ursachen sind:
1. unterschiedliche Bezugsmaterialien (Stoff, Leder), 2. Verarbeitung von Inleftmatten, 3. der Druck mit dem einzelne Typen zu Stellkombinationen
verbunden werden, usw. Der Sitzkomfort von Teilen mit gréBerer Sitztiefe kann zu denen mit geringerer Tiefe differieren.



buufrgé@ modell 1045

design by kurt beier & kati quinger

Mogliche Stellkombinationen

ca. 340
ca. 300
R ‘ []
: : i S - Typ 26M
KLAPP-RU | 3 - Typ 258
IS i<_ KL;APP-AT Taes ] - Typ 545
I i . | 8
R I ! > N
% /\
ca. 428
,,,,,,,, . - Typ 297
"lé KLAPP-RU f - Typ M49
. « - ~ | - Typ 298
g >
Yl g P g
S 3 ©
/\
Ablage Ablage

Jedes Mdébel ist ein von Hand gefertigtes Unikat. Daher konnen MaRdifferenzen zu den hier angegebenen GroBen enfstehen. Ursachen sind:
1. unterschiedliche Bezugsmaterialien (Stoff, Leder), 2. Verarbeitung von Inleftmatten, 3. der Druck mit dem einzelne Typen zu Stellkombinationen
verbunden werden, usw. Der Sitzkomfort von Teilen mit groBerer Sitztiefe kann zu denen mit geringerer Tiefe differieren.
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Gebrauch der Rucken- und Armteilfunktion

1. Verstellen der Ruckenschrage:
Greifen Sie den Rucken von auBen und ziehen Sie ihn leicht nach innen (auf sich zu) um die gewlnschte Position

einzustellen.

2. Um in die Nullstellung zu gelangen, ziehen Sie den Rucken leicht Uber den oberen Punkt hinaus (auf sich zu)

und klappen sie ihn bis zur Nullstellung ab.

3. Aus der Nullstellung kénnen Sie den Rucken wieder in die gewunschte Position einstellen.

FUr die Verstellung der Armteilschrage kénnen Sie auf die gleiche Weise verfahren.

ACHTUNG!
SETZEN SIE SICH NICHT AUF RUCKEN ODER ARMTEIL, ES SEI DENN, DIESE BEFINDEN SICH IN DER UNTERSTEN POSITION.
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Motorische Sitzverstellung

1. SchlieBen Sie das am Sofa befestigte Kabel A an den mitgelieferten Trafo an und

stecken Sie diesen in die Steckdose ein.
2. Durch das Betatigen der Schaltknépfe B und C am Funkhandsender kann der Sitz

stufenlos nach rechts und links gefahren werden.

Bei Typen mit manueller Verstellmoglichkeit kann das Sitzpolster
von Hand in Pfeilrichtung hin- und hergeschoben werden.

mﬂ -

ACHTUNG!
® DER TRAFO MUSS

/ AUBERHALB DES
SOFAS LIEGEN!

Um Gebrauchsspuren am Bezugsmaterial zu vermeiden, sollte der Sitz mdglichst nur dann verstellt werden,
wenn Rucken und Armteil hochgeklappt sind (Ghnl. Abb. oben).

Liegepositon
Relaxposition
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Motorische Sitzverstellung - Synchronisieren von Sender und Empfanger
Lieferzustand: Bereits synchronisert! Stand Dezember 2017

Kurzanleitung, Pairing-Methode:

Sollte eine erneute Inbetriebnahme des Handsenders notwendig sein, muss die Funk-Kommunikation
mit der Steuerung / dem Antrieb aufgebaut werden. Hierzu verfahren Sie bitte wie folgt:

Empfanger

Handsender

1. Dricken Sie 2 x die Pairing-Taste A am Empfanger bis
die LED aufleuchtet. Der Pairing-Prozess ist fur die n&chsten
10 Sekunden aktiv.

2. Drucken Sie gleichzeitig die Tasten B und C am
Handsender, bis die grine LED anfangt zu blinken. Das
Blinken bestatigt den erfolgreichen Pairing-Prozess.

Hinweis:
Fur den Pairing-Prozess sollte der Abstand zwischen Sender
und Empfanger weniger als zwei Meter betragen.

Der Lernmodus ist abgeschlossen, der Sender ist betriebsbereit. Sollte der Antrieb bei Tastendruck nicht anlaufen,
lassen Sie die Taste kurz los und betdtigen Sie diese erneut. Ggf. wiederholen Sie den Vorgang.

Nehmen Sie die Anfriebssysterme nacheinander und nicht mehrere Systeme gleichzeitig in Betrieb.
Die Handsender k&nnen sonst von den Antrieben / Steuerungen nicht eindeutig zugeordnet werden.
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Technische Daten - fur Elemente mit motorischer Sitzverstellung

Elektroanschluss

AnzuschlieBen an haushaltsiblichen Wechselstrom (AC) mit einer Eingangsspannung von bis zu 240 V.
Zum gefahrlosen Betrieb wird der Wechselstrom aus der Steckdose mittels integriertem Gleichrichter in
"Schwachstrom" (Gleichstrom, DC) umgewandelt und eine Ausgangsspannung von 24 V ausgegeben.
Das Netzteil bzw. Ladegerdt verfugt aulerdem uber eine Schutzschaltung, die Fehlfunktionen durch
Uberspannungen und Schaden an der Einheit verhindert.

sachgemdBe FUhrung des Netzkabels. Das Antrietossystem ist flr Wechselspannung ausgelegt.

Hinweis: Bei falschem Anschluss entfdllt der Garantieanspruch. Achten Sie auRerdem auf eine ﬁ

Sicherheitshinweise

Die Bauart des Mobels als auch die verwendeten Materialien gewdhrleisten, dass es bei bestimmungsgemdadkem
Gebrauch und bei Beachtung der vorliegenden Bedienungsanleitung ohne Gefahren fur den Anwender
benutzt werden kann.

Samtliche Service-, Wartungs- und Reparaturarbeiten sind nur durch autorisierte Personen durchzufUhren
und zu dokumentieren. Ist eine Demontage einzelner Sicherheitseinrichtungen bei z.B. Service oder
Reparaturarbeiten erforderlich, so hat unmittelbar nach Abschluss der Arbeiten die Wiederherstellung
und Uberprifung der Wirksamkeit aller Sicherheitseinrichtungen zu erfolgen.

Technische Daten - fur alle Elemente mit Sitzverstellung

Motoren www.lusch.de
Geratetyp ON 20-xx
Netzanschluss (VAC) 100 - 240 V AC
Motorspannung 24V DC
Schutzart IP 20
Dauerbetrieb / Pausenzyklus 2 Min. / 18 Min.

bzw. zu entfernen. Die Motorabdeckung darf nicht entfernt werden! Das Mdbel ist nicht

Achtung: Es ist verboten, Schutz- und/oder Sicherheitseinrichtungen auBer Betrieb zu setzen f
fur den Gebrauch in Feuchtrdumen geeignet!

Akku www.dewertokin.com

Geratetyp Power Pack 1300

Akkuleistung ca. 15 Zyklen / @ 21 Tage

Akkuladung mittels separatem Ladeadapter

Lebensdauer ca. 500 Ladezyklen (abhdngig von Gebrauch und Umgebung)

Akku nur in trockenen RGumen benutzen!
Akku nicht in den Hausmull werfen! E
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Technische Daten - fur alle Elemente mit Sitzverstellung

Hinweise: Bitte Akku vor Inbetriebnahme vollstandig laden (8 Stunden). Das Laden
und Verstellen ist gleichzeitig moglich. Akku spdtestens nach 3 Monaten nachladen,
da sonst die Kapazitat leidet. Ist die kritische Akku-Kapazitat erreicht, ertdnt bei
Betdtigung der Funktion ein akustisches Alarmsignal. Akku umgehend laden.

Die optimale Leistung des Akkus ist erst bei normaler Raumtemperatur gegeben
(20° bis 30° C).

Akkus, Batterien, Elekiromotoren, Handschalter etc. gehdren zu den Verbrauchs- und
VerschleiBteilen eines Modells. Sie unterliegen einem kontinuierlichen Leistungsverlust,
der je nach Intensitat der Nutzung (oder Anwendung bzw. Einsatzzweck) unterschiedlich
stark ist. lhre Lebensdauer ist daher naturgemdal begrenzt. Dies gehdrt zur normalen
Abnutzung der Teile und stellt keinen Beanstandungsgrund dar. Tritt allerdings eine
Beanstandung innerhall der ersten sechs Monate nach dem Kauf auf, wird vermutet,
dass schon zu Beginn ein Sachmangel vorhanden war. In diesen Fdllen ersetzen
wir das jeweilige Verbrauchs- bzw. Verschleilteil.

Fur Verbrauchs- und Verschleiteile lieferm wir hiermit alle Informationen u.a. hinsichtlich
Aufladung, Anschluss, Bedienung oder Lagerung mit, um einen sachgemaien
Gebrauch sicherzustellen. Bitte haben Sie VerstGndnis dafur, dass Anspriche auf
Gewdhrleistung bei Nichtbeachtung fur diese Teile bei falscher Handhabung erléschen.
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EU - Konformititserklarung bullfro

fur alle Elemente mit motorischen Verstellungen ®

Bullfrog
Marketing & Design GmbH

Landwehrstr. 32

96247 Michelau
Deutschland

erklart fir das Programm:

1045 Caesar, Typen mit motorischer Verstellung

die Einhaltung und Entsprechung der EG-Richtlinien:

EG Maschinenrichtlinie 2006/42/EG
EG Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG
andere angewendete Normen EN 60335-1

EN 55014-1

EN 55014-2 Kat Il
EN 61000-3-2/-3-3

Dokumentationsbevollmachtigter: Jan Beier

Landwehrstr. 32

96247 Michelau

Deutschland
Hiermit wird bestatigt, dass das oben genannte Produkt den genannten
EG-Richtlinien entspricht:

Michelau, Oktober 2014

<

Jan Beier, Geschaftsleitung Bullfrog Marketing & Design GmbH

Bullfrog Marketing und Design GmbH - Amtsgericht Coburg HRB 2401 Geschéftsfiihrer: Jan Beier - UST.-IdNr.: DE 173833663
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FUNKI - So funktionierts !1!

Ul
\,
Naht \
ReiBver=
schluB®

et

1. Fassen Sie das Kissen oben seitlich
und stellen Sie das Kissen mit dem RV
nach unten und mit der nahtlosen

Seite vor sich auf die Oberschenkel.

v
e

el

3. Jetzt kbdnnen Sie den oberen Teil
des Kissens nach hinten klappen bis
das Kissenoberteil in der Nullstellung

2. Bewegen Sie den oberen Teil des
Kissens nach vorne (auf sich zu) bis die
Endstellung erreicht ist.

<

4. Platzieren Sie nun das Kissen in der
gewunschten Position (z.B. im Rucken,
nahtlose Seite vome und RV unten). Sie

einrastet. kdnnen jetzt das Kissenoberteil je nach
Beliebben und Position in 16 verschiedene
Raststellungen bringen indem Sie das
Kissenoberteil langsam auf sich zu ziehen.
Verbindermontage

7

1. Verbinderratschen 1 von Teil A nach au@en drehen.
2. Teil A und B fest zusammenschieben, so dass die Zungen 2 in die Rasterteile 1 greifen.

(Klackgerdusch muss horbar seinl)

3. Bei Demontage das Teil B mit den Zungen 2 etwas anheben und wegziehen.
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Verarbeitungshinweis Nafurleder / Anilinleder / Vintageleder

Besonderheiten und spezielle Eigenschaften:

1. Transparentes Erscheinungsbild mit Sichtbarkeit aller Naturmerkmale der Rinder- oder Wasser-
buffelnaut, wie Leberflecken, Zeckenbisse, Vemarbungen, Heckenrisse, Hautfalten, Schurfungen usw.

2. Stérkere Farbunterschiede von Haut zu Haut, von Partfie zu Partie und auch innerhalb der Haute,
da jede Haut eine andere Zusammensetzung aufweist und dadurch die Farbe unterschiedlich
annimmt. Dies gilt insbesondere auch flur Hautvernarbungen, Schurfungen usw. welche grundsatzlich
dunkler férben als saubere Hautpartien. Diese Farbunterschiede k&nnen innerhalb einer Sitzgruppe
auftreten und es kommt auch zu Abweichungen vom Ausstellungsstick zum gelieferten Sofa.

3. Seidenmatte Oberfldche im Auslieferungszustand welche im Gebrauch einen leichten,
eleganten Glanz entwickelt (siehe Ausstellungsstuck).

4. Farbliche Verdnderung durch LichteinfluB, sowohl Ausbleichen als auch Nachdunkeln

(bei pflanzlich gegerbten Ledem) méglich, abhdngig von der Art der Gerbung. Grundsatzlich
niedrigere Lichtechtheitswerte als bei gedeckten Ledern.

All diese Merkmale des Leders und seiner Verarbeitung sind Zeichen der Originalitdt des Produkfes und
machen so jedes Sofa zu einem Unikat, bezogen mit Leder in seiner natUriichsten Erscheinungsform.

Strikte Verarbeitung aller Naturmerkmale. Bis auf Haut durchdringende Lécher wird alles verarbeitet!!

Detailinfos zu unseren Naturledern und deren Verarbeitung
finden Sie in unserer Broschure ,, Lederinformation
Naturleder / Anilinleder*.
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Allgemeine Pflegehinweise

Legere Polsterung/Wellenbildung:

wir freuen uns, dass Sie sich fUr eines unserer Mobel entschieden haben. Unsere Sofas werden mit
einer von uns bevorzugten legeren Polsterung gefertigt. Diese Polsterart ist weicher als eine
herkdmliche straffe Polsterung. Sie gewdhrleistet einen gemutlichen, weichen Sitzkomfort. Eine wellige
Oberfldche auf Sitz, Rucken und Armlehnen stellt keinen Qualitdtsmangel dar, sondern ist
modellbedingt gewoallt. Lose Sitz- und Ruckenkissen mussen vor der ersten Nutzung und regelmaiig
nach Gebrauch aufgeschuttelt werden. Um die FiGchen nach der Benufzung zu gldtten, sollten die
Sitz- und RUckenkissen nach auBen gestrichen, geklopft oder geschuttelt werden. Bei festverpolsterten
Fullmatten ist diese Unterhaltspflege besonders wichtig!

Grundsatzliches:

Vermeiden Sie direkte Licht- und Sonneneinstrahlung und stellen Sie Ihr Sofa nie unmittelbar an
die Heizung, oder eine dhnliche Hitzequelle. Bezugsmaterialien wie Leder, Stoff oder Microfaser
dehnen sich unter Belastung. Dadurch kdnnen mit zunehmender Gebrauchsdauer lhres Sofas
Wellen und Falten im Bezug entstehen. Dies sind warentypische Eigenschaften und bilden
keinen Grund fUr Beanstandungen. Alle unsere MdbelfiRe sind, je nach Modell unterschiedlich,
mit einem Standardschutz ausgestattet (Plastikkappe oder Filz). Bitte prufen Sie, ob dieser Schutz
far Inren Bodenbelag geeignet ist. Wenn Sie sich nicht sicher sind, erkundigen Sie sich bitte im
einschlégigen Fachhandel, um Schaden zu vermeiden. Bei polierten Aluminiumfulen ist immer
mit leichtem ,Polierstaub™ zu rechnen. Dies ist materialbedingt und beim Einsatz von wertvollem,
naturbelassenem Material nicht zu vermeiden. Auch hier sollten Sie vorsichtshaloer prufen, ob
SchutzmaBnahmen fur Ihren Bodenbelag nétig sind.

Unterhaltspflege

Um Ihr Polsterm&bel frei von Staub und Fusseln zu halten, empfehlen wir, es einmal im Monat
mit der Polsterduse auf niedrigster Stufe abzusaugen.

BULLFROG empfiehlt zur Reinigung seiner textilen BezUge den Textilreiniger der Lederzentrum GmbH.

Unsere Leder reinigen und pflegen Sie ebenfalls am besten mit Produkten der Lederzentrum GmbH.
Exakte Hinweise, sowie die entsprechenden Produkte und Bezugsquelle finden Sie unter:

www.bullfrog-care.de
oder

Lederzentrum GmbH
Tel. +49551-770730
Fax. +49551-7707322

e-mail: info@lederzentrum.de



